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HINWEIS:
Hallenlänge wurde von Bauherrn auf 40 m begrenzt.
Die Einrichtung ist so zu wählen, dass Laufwege von maximal
30 m zu den Notausgangstüren entstehen.
tragende und aussteifende Konstruktion mindestens feuerhemmend.
Dach mindestens aus normalentflammbaren Baustoffen.
Harte Bedachung.
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Ebene 1
3,00 m

Ebene 2
6,00 m

Ebene 3
9,00 m

Ebene 4
12,00 m

UKD Ebene 1
2,80 m

UKD Ebene 2
5,80 m

UKD Ebene 3
8,80 m

UKD Ebene 4
11,30 m

HINWEIS:
Tragende und aussteifende Konstruktion mindestens feuerhemmend.
Dach mindestens aus normalentflammbaren Baustoffen.
Harte Bedachung.

harte Bedachung

rot fb = feuerbeständig

violett BW = Brandwand oder Brandwandersatzwand
          Wand in Bauart einer Brandwand

orange hf = hochfeuerhemmend

gelb fh = feuerhemmend

grau nb = nichtbrennbar

braun se = schwerentflammbar

Bauteile

Öffnungen / Türen

Rettungwege / notwendige Treppen und Flure

grün notwendiger Treppenraum

grün notwendiger Flur

T30 feuerhemmend und selbstschließend

T30-DS feuerhemmend, dicht- und selbstschließend

T30-RDS feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend

T90-DS feuerbeständig, dicht - und selbstschließend

VD vollwandig, dichtschließend

VDS vollwandig, dichtschließend und selbstschließend

RDS rauchdicht und selbstschließend

Zweiter oder weiterer Rettungsweg

1. Rettungsweg
1.RW

RW

Legende - Baulicher Brandschutz

0 keine Anforderung

D dichtschließend

Brandschutzeinrichtungen

RWA - Anlage, mind. 1m² freie Öffnung

RWA - Bedienstelle
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Verfasser des Brandschutznachweises
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29.05.2019

EMH Immobilienverwaltung GmbH

Errichtung einer Lagerhalle

Brandschutznachweis

Gewerbering Ost, 93155 Hemau

Index Datum Änderung

Erdgeschoss | M  1 : 1001

Schnitt 1 | M  1 : 1002

Zur Entrauchung 
Fenster mit 1 qm lichte Öffnung vorsehen.
Manuell bedienbar

Legende - Brandschutz | M  1 : 100


